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UNE 67300:1995 EX Bañeras para uso doméstico.
UNE 67300:2002 EX ERRATUM Bañeras para uso doméstico.
UNE 83512-2:2005 Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de polipropileno.
UNE 83513:2005 Hormigones con fibras. Determinación de la absorción de energía. Ensayo de punzonamiento.
UNE 83602:1997 Hormigón y mortero proyectados. Preparación de la muestra para obtención de probetas testigo.
UNE 83602:1997 ERRATUM Hormigón y mortero proyectados. Preparación de la muestra para obtención de probetas testigo.
UNE 83603:1994 Hormigón y mortero proyectados. Determinación de la resistencia a compresión «in situ» por medio del penetrómetro.
UNE 83606:1991 Hormigón y mortero proyectados. Obtención, preparación y ensayo a flexotracción de probetas testigo.
UNE 83610:1997 Hormigón y mortero proyectados. Determinación del contenido de fibras de acero.
UNE 84142:1996 Materias primas cosméticas. Monoetanolamida del ácido láurico.
UNE 84142:1997 ERRATUM Materias primas cosméticas. Monoetanolamida del ácido láurico.
UNE-EN 1810:1998 Conjuntos de perforación de partes del cuerpo. Método de ensayo de referencia para la determinación del contenido de 

níquel por espectrometría de absorción atómica de llama.
UNE-EN 50088/A1:1996 Seguridad de los juguetes eléctricos.
UNE-EN 50088/A2:1998 Seguridad de los juguetes eléctricos.
UNE-EN 50088/A3:2004 Seguridad de los juguetes eléctricos.
UNE-EN 50088:1996 Seguridad de los juguetes eléctricos.
UNE-EN 50088:1996 CORR:2007 Seguridad de los juguetes eléctricos.
UNE-EN 50088:1996/A1:1996 

CORR:2007
Seguridad de los juguetes eléctricos.

UNE-EN 50088:1996/A2:1998 
CORR:2007

Seguridad de los juguetes eléctricos.

UNE-EN 50088:1996/A4:2006 Seguridad de los juguetes eléctricos.
UNE-EN ISO 7085:2000 Características mecánicas y funcionales de los tornillos de laminación con rosca métrica, cementados y revenidos (ISO 

7085:1999).

Código Título

  

 3837 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de enero de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 

febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
Agosto, y reconocida por la Disposición adicional primera del citado Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de enero de 2008, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de enero de 2008.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 

ANEXO 

Normas editadas en el mes enero de 2008

Código Título Sustituye a

   
UNE 16502:2008 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Aberturas de las bocas de apriete. 

Serie métrica, medidas y tolerancias.
UNE 16502:1999UNE 16502:

1999 ERRATUM
UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones.

UNE 60405-1:2003/2M:2008 Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometi-
das e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 1: 
Requisitos generales.

UNE 60405-2:2003/2M:2008 Combustibles gaseosos. Enlaces mecánicos de transición PE-metal para redes, acometi-
das e instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 10 bar. Parte 2: 
Enlaces mecánicos fijos.

UNE 84308:2008 Aceites esenciales. Aceite esencial de mejorana de España (Thymus mastichina L.). UNE 84308:2000
UNE 118020:2007 ERRATUM:2008 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de carbohidratos reductores. 

Método de análisis por flujo continuo.
UNE 118021-2:2007 ERRATUM:2008 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de carbohidratos totales. Análisis por flujo 

continuo. Parte 2: Método por hidrólisis ácida.
UNE 118027:2007 ERRATUM:2008 Tabaco y productos de tabaco. Determinación de nitratos. Métodos de análisis por flujo 

continuo y por cromatografía líquida.
UNE 146901:2008 Áridos. Designación. UNE 146901:2002
UNE 157653:2008 Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en 

edificios y en establecimientos.
UNE 201006:2008 Envolventes para accesorios eléctricos destinados a instalaciones para usos domésticos y 

análogos. Requisitos dimensionales.
UNE 202008:2008 IN Guía para la revisión periódica de las instalaciones eléctricas en viviendas.

UNE-CEN ISO/TS 15883-5:2008 EX Lavadoras desinfectadoras. Parte 5: Ensayos de suciedad y métodos para demostrar la 
eficacia de la limpieza. (ISO/TS 15883-5:2005).

UNE-CEN/TR 15310-1:2008 IN Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 1: Orientación en la selección y 
aplicación de los criterios de muestreo bajo diversas condiciones.
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UNE-CEN/TR 15310-2:2008 IN Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de 
muestreo.

UNE-CEN/TR 15310-3:2008 IN Caracterización de residuos. Muestreo de residuos. Parte 3: Orientación en los procedi-
mientos de submuestreo en campo.

UNE-CEN/TR 15473:2008 IN Caracterización de lodos. Buenas prácticas para el secado de lodos.

UNE-EN 351-1:2008 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tra-
tada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones 
de los productos protectores.

UNE-EN 351-1:1996UNE-EN 
351-1:1996 ERRATUM

UNE-EN 351-2:2008 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tra-
tada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su 
análisis.

UNE-EN 351-2:1996

UNE-EN 568:2008 Equipos de alpinismo y escalada. Anclajes para hielo. Requisitos de seguridad y métodos 
de ensayo.

UNE-EN 568:1997

UNE-EN 772-9:1999/A1:2008 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 9: Determinación del volu-
men y porcentaje de huecos y del volumen neto, de piezas de arcilla cocida y silicocal-
cáreas para fábrica de albañilería, mediante relleno de arena.

UNE-EN 1018:2007/AC:2008 Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. 
Carbonato de calcio.

UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia 
inicial a cortante.

UNE-EN 1364-3:2008 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. 
Tamaño real (configuración completa).

UNE-EN 1364-3:2004

UNE-EN 1364-4:2008 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Con-
figuración parcial.

UNE-EN 1739:2008 Determinación de la resistencia a cortante de las juntas entre elementos prefabricados de 
hormigón celular curado en autoclave u hormigón de áridos ligeros con estructura 
abierta, bajo el efecto de fuerzas que actúan en el plano de los elementos.

UNE-EN 1739:1999

UNE-EN 1846-2:2003/AC:2008 Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 2: Especificaciones, seguridad 
y prestaciones.

UNE-EN 1846-2:2003/A1:2005/
AC:2008

Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 2: Especificaciones, seguridad 
y prestaciones.

UNE-EN 10083-1:2008 Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. UNE-EN 10083-1:1997
UNE-EN 10246-7:2008 Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 7: Ensayo automático por ultrasonidos 

sobre toda la circunferencia del tubo para la detección de imperfecciones longitudinales 
de los tubos de acero soldados y sin soldadura (excepto soldados por arco sumergido).

UNE-EN 10246-7:1996

UNE-EN 10341:2008 Chapas y bandas magnéticas de acero aleado y no aleado conformadas en frío y suminis-
tradas en estado semiacabado.

UNE-EN 10126:1996UNE-
EN 10165:1996

UNE-EN 12697-31:2008 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 31: 
Preparación de la muestra mediante compactador giratorio.

UNE-EN 12697-31:2006

UNE-EN 13108-1:2007 ERRATUM:
2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.

UNE-EN 13286-7:2008 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 7: Ensayo triaxial con 
carga cíclica para mezclas sin ligante.

EN 13286-7:2004

UNE-EN 13286-47:2008 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 47: Método de ensayo 
para la determinación del CBR (California Bearing Ratio), Índice de Rodamiento Inme-
diato (IBI) y aumento de volumen lineal.

EN 13286-47:2004

UNE-EN 13286-49:2008 Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 49: Ensayo de hincha-
miento acelerado para suelos tratados con cal o con conglomerante hidráulico.

EN 13286-49:2004

UNE-EN 13508-2:2003/AC:2008 Condición de los sistemas de desagüe y de alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 
2: Sistema de codificación de inspecciones visuales.

UNE-EN 13948:2008 Laminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Determinación de la resistencia a la penetración 
de raíces.

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 14721:2006+A1:2008 Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación del contenido en 

fibras en el hormigón fresco y en el endurecido.
UNE-EN 14721:2006

UNE-EN 14879-4:2008 Sistemas de recubrimientos orgánicos y revestimientos para la protección de aparatos y 
plantas industriales frente a la corrosión causada por medios agresivos. Parte 4: Revesti-
mientos sobre componentes metálicos.

UNE-EN 14879-5:2008 Sistemas de recubrimientos orgánicos y revestimientos para la protección de aparatos y 
plantas industriales frente a la corrosión causada por medios agresivos. Parte 5: Revesti-
mientos sobre componentes de hormigón.

UNE-EN 14889-1:2008 Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad.
UNE-EN 14991:2008 Productos prefabricados de hormigón. Elementos de cimentación.
UNE-EN 15036-2:2008 Calderas de calefacción. Reglas para el ensayo de emisiones de ruido aéreo procedente de 

generadores de calor. Parte 2: Emisiones de ruido de gases de combustión en la salida del 
generador de calor.

UNE-EN 15178:2008 Elementos para la identificación de productos en llamadas de urgencia.
UNE-EN 15309:2008 Caracterización de residuos y suelo. Determinación de la composición elemental por fluo-

rescencia de rayos X.
UNE-EN 15337:2008 Adhesivos. Determinación de la resistencia a cizalla de los adhesivos anaeróbicos en pro-

betas pasador-anillo (ISO 10123:1990 modificada).
UNE-EN 15457:2008 Pinturas y barnices. Método de laboratorio para el ensayo de la eficacia de los conservan-

tes de la película de un recubrimiento frente a los hongos.
UNE-EN 15458:2008 Pinturas y barnices. Método de laboratorio para el ensayo de la eficacia de los conservan-

tes de la película de un recubrimiento frente a las algas.

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 15488:2008 Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del contenido en 
cobre. Método espectrométrico de absorción atómica con cámara de grafito.

UNE-EN 15489:2008 Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del contenido en 
agua. Método de valoración culombimétrica de Karl Fischer.

UNE-EN 15490:2008 Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del pHe.
UNE-EN 15491:2008 Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación de la acidez total. 

Método de valoración con indicador de color.
UNE-EN 15510:2008 Alimentos para animales. Determinación del contenido de calcio, sodio, fósforo, magne-

sio, potasio, hierro, zinc, cobre, manganeso, cobalto, molibdeno, arsénico, plomo y cad-
mio por ICP-AES.

UNE-EN 50122-1:1999 CORR:2008 Aplicaciones de ferrocarriles. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección relacio-
nadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra.

UNE-EN 55016-2-2:2007/A1:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctri-
cas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-2: Métodos de medida 
de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctri-
cas. Medida de la potencia perturbadora. (CISPR 16-2-2:2003/A1:2004).

UNE-EN 55016-2-2:2007/A2:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctri-
cas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-2: Métodos de medida 
de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctri-
cas. Medida de la potencia perturbada (CISPR 16-2-2:2003/A2:2005).

UNE-EN 55016-2-3:2007/A1:2008 Especificación de los métodos y aparatos de medida de la inmunidad y de las perturbacio-
nes radioeléctricas. Parte 2-3: Métodos de medida de las perturbaciones radioeléctricas 
y de la inmunidad. Medidas de las perturbaciones radiadas. (CISPR 16-2-3:2003).

UNE-EN 55016-2-3:2007/A2:2008 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctri-
cas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 2-3: Métodos de medida 
de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctri-
cas. Medidas de las perturbaciones radiadas. (CISPR 16-2-3:2003/A2:2005).

UNE-EN 60065:2003 CORR:2008 Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad. UNE-EN 60065:2003 CORR:
2006

UNE-EN 60335-2-9:2004/A2:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-9: Requisitos particulares para 
tostadores de pan, parrillas y aparatos de cocción móviles análogos. (IEC 60335-2-9:
2002/A2:2006).

UNE-EN 60335-2-48:2003 CORR:
2008

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-48: Requisitos particulares 
para parrillas y tostadores de pan eléctricos de uso colectivo.

UNE-EN 60335-2-76:2006/A1:2008 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-76: Requisitos particulares 
para electrificadores de cercas. (IEC 60335-2-76:2002/A1:2006).

UNE-EN 60446:2008 Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Identificación de conductores por colores o alfanuméricamente. (IEC 
60446:2007).

UNE-EN 60904-2:2008 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de dispositivos solares de referencia. (IEC 
60904-2:2007).

UNE-EN 60947-6-2:2005/A1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 6-2: Materiales de funciones múltiples. Aparatos (o 
material) de conexión de mando y de protección (ACP). (IEC 60947-6-2:2002/A1:2007).

UNE-EN 61000-4-18:2008 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-18: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayo de inmunidad a la onda oscilatoria amortiguada. (IEC 61000-4-18:2006).

UNE-EN 61000-4-34:2008 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-34: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de 
tensión para equipos con una corriente de entrada superior a 16 A por fase. (IEC 61000-
4-34:2005).

UNE-EN 61482-1-2:2008 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico. 
Parte 1-2: Métodos de ensayo. Método 2: Determinación de la clase de protección contra 
el arco de los materiales y la ropa por medio de un arco dirigido y constreñido (caja de 
ensayo). (IEC 61482-1-2:2007).

EN 61482-1-2:2007

UNE-EN 61628-2:1999/A1:2008 Cartones y papeles comprimidos ondulados para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de 
ensayo. (IEC 61628-2:1998/A1:2007).

UNE-EN 62282-2:2007/A1:2008 Tecnologías de pilas de combustible. Parte 2: Módulos de pila de combustible. (IEC 62282-
2:2004/A1:2007).

UNE-EN 62305-3:2008 Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo humano. (IEC 62305-
3:2006, modificada).

UNE-EN ISO 105-E16:2008 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E16: Solidez del color a la gota de agua en 
tejidos de tapicería. (ISO 105-E16:2006).

UNE-EN ISO 105-X18:2008 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte X18: Evaluación del potencial de amarilla-
miento fenólico de materiales. (ISO 105-X18:2007).

UNE-EN ISO 389-6:2008 Acústica. Cero de referencia para la calibración de equipos audiométricos. Parte 6: Umbral 
de audición de referencia para señales de ensayo de corta duración. (ISO 389-6:2007).

UNE-EN ISO 3037:2008 Cartón ondulado. Determinación de la resistencia al aplastamiento sobre el canto (método 
sin impregnación de parafina). (ISO 3037:2007).

UNE-EN ISO 3037:1996

UNE-EN ISO 4628-6:2008 Pinturas y barnices. Evaluación de la degradación de los recubrimientos. Designación de 
la cantidad y tamaño de los defectos, y la intensidad de los cambios uniformes de 
aspecto. Parte 6: Evaluación del grado de enyesado por el método de la cinta. (ISO 4628-
6:2007).

UNE-EN ISO 4628-6:2002

UNE-EN ISO 4823:2001/A1:2008 Odontología. Materiales para impresiones dentales a base de elastómeros. Modificación 1 
(ISO 4823:2000/Amd 1:2007).

UNE-EN ISO 4869-2:1996/AC:2008 Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 2: Estimación de los niveles efectivos de 
presión sonora ponderados A cuando se utilizan protectores auditivos. (ISO 4869-2:1994).

UNE-EN ISO 4934:2008 Aceros y fundiciones. Determinación del contenido en azufre. Método gravimétrico. (ISO 
4934: 2003).

EN ISO 4934:2003

Código Título Sustituye a
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UNE-EN ISO 5398-1:2008 Cuero. Determinación química del contenido en óxido de cromo. Parte 1: Cuantificación 
por valoración. (ISO 5398-1:2007).

UNE 59016:1986

UNE-EN ISO 5398-3:2008 Cuero. Determinación química del contenido en óxido de cromo. Parte 3: Cuantificación 
por espectrometría de absorción atómica. (ISO 5398-3:2007).

UNE 59016:1986

UNE-EN ISO 5398-4:2008 Cuero. Determinación química del contenido en óxido de cromo. Parte 4: Cuantificación 
por espectrómetro de emisión de plasma/óptico inductivo acoplado (ICP-OES) (ISO 
5398-4:2007).

UNE 59016:1986

UNE-EN ISO 5981:2008 Tejidos recubiertos de plástico o de caucho. Determinación de la resistencia a la cizalla 
debida a la aplicación simultánea de una flexión y de un frotamiento. (ISO 5981:2007).

UNE-EN ISO 5981:1998

UNE-EN ISO 8501-3:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 3: Grados de preparación de soldadu-
ras, bordes y otras áreas con imperfecciones en la superficie. (ISO 8501-3:2006).

UNE-EN ISO 8748:2008 Pasadores elásticos de espiral. Serie gruesa. (ISO 8748:2007). UNE-EN ISO 8748:1998
UNE-EN ISO 8750:2008 Pasadores elásticos de espiral. Serie normal. (ISO 8750:2007). UNE-EN ISO 8750:1998
UNE-EN ISO 8751:2008 Pasadores rectos tipo muelle. Bobinados, carga ligera (ISO 8751:2007). UNE-EN ISO 8751:1998
UNE-EN ISO 9917-1:2008 Odontología. Cementos dentales de base acuosa. Parte 1: Cementos ácido-base de polvo/

líquido. (ISO 9917-1:2007).
UNE-EN ISO 9917-1:2004

UNE-EN ISO 10283:2008 Ligantes para pinturas y barnices. Determinación de diisocianatos monoméricos en resi-
nas de isocianato. (ISO 10283:2007).

UNE-EN ISO 10283:2007

UNE-EN ISO 11499:2008 Odontología. Cartuchos dentales de un solo uso para anestesias locales. (ISO 11499:
2007).

UNE-EN ISO 11499:2000

UNE-EN ISO 11810-2:2008 Láseres y equipos relacionados con láseres. Método de ensayo y clasificación para la resis-
tencia al láser de paños quirúrgicos y/o cubiertas protectoras de los pacientes. Parte 2: 
Ignición secundaria. (ISO 11810-2:2007).

UNE-EN ISO 11979-6:2008 Implantes oftálmicos. Lentes intraoculares. Parte 6: Vida útil y estabilidad durante el trans-
porte (ISO 11979-6:2007).

UNE-EN 13503-6:2003

UNE-EN ISO 12625-7:2008 Papel tisú y productos de tisú. Parte 7: Determinación de las propiedades ópticas. (ISO 
12625-7:2007).

UNE-EN 12625-7:2001

UNE-EN ISO 12937:2001 ERRA-
TUM:2008

Productos petrolíferos. Determinación de agua. Método de Karl Fischer por valoración 
culombimétrica. (ISO 12937:2000).

UNE-EN ISO 12944-5:2008 Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores. (ISO 12944-5:2007).

UNE-EN ISO 12944-5:1999

UNE-EN ISO 13295:2008 Odontología. Mandriles para instrumentos rotatorios. (ISO 13295:2007). UNE-EN ISO 13295:1996
UNE-EN ISO 13478:2008 Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. Determinación de la resistencia a la 

propagación rápida de fisuras (RCP). Ensayo a escala real (FST). (ISO 13748:2007).
UNE-EN ISO 13478:1997

UNE-EN ISO 15013:2008 Plásticos. Placas extruidas de polipropileno (PP). Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 
15013:2007).

UNE-EN ISO 15013:1999

UNE-EN ISO 15015:2008 Plásticos. Placas extruidas de copolímeros de acrilonitrilo/estireno modificados para resistir al 
impacto (ABS, AES o ASA). Requisitos y métodos de ensayo. (ISO 15015:2007).

UNE-EN ISO 15065:2008 Avellanado de agujeros para tornillos de cabeza avellanada con configuración de cabeza 
según la Norma ISO 7721 (ISO 15065:2005).

EN ISO 15065:2005

UNE-EN ISO 15181-1:2008 Pinturas y barnices. Determinación de la velocidad de lixiviación de biocidas contenidos 
en pinturas antiincrustantes. Parte 1: Método general de extracción de biocidas. (ISO 
15181-1:2007).

UNE-EN ISO 15181-1:2005

UNE-EN ISO 15181-2:2008 Pinturas y barnices. Determinación de la velocidad de lixiviación de biocidas contenidos 
en pinturas antiincrustantes. Parte 2: Determinación de la concentración iónica de cobre 
en el extracto y cálculo de la velocidad de lixiviación. (ISO 15181-2:2007).

UNE-EN ISO 15181-2:2005

UNE-EN ISO 15181-3:2008 Pinturas y barnices. Determinación de la velocidad de lixiviación de biocidas contenidos 
en pinturas antiincrustantes. Parte 3: Cálculo de la velocidad de lixiviación de etilen-
bis(ditiocarbamato) de zinc (zineb) a partir de la determinación de la concentración de 
etilentiourea en el extracto. (ISO 15181-3:2007).

UNE-EN ISO 16276-1:2008 Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura 
protectores. Evaluación y criterios de aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia 
a fracturas) de un recubrimiento. Parte 1: Ensayo de tracción. (ISO 16276-1:2007).

UNE-EN ISO 16276-2:2008 Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura 
protectores. Evaluación y criterios de aceptación de la adherencia/cohesión (resistencia 
a fracturas) de un recubrimiento. Parte 1: Ensayo de corte por enrejado y ensayo de corte 
en X. (ISO 16276-2:2007).

UNE-EN ISO 17132:2008 Pinturas y barnices. Ensayo de plegado en T. (ISO 17132:2007).
UNE-EN ISO 20776-2:2008 Sistemas de ensayo de laboratorios clínicos y de diagnóstico in vitro. Ensayo de suscepti-

bilidad de agentes infecciosos y evaluación del funcionamiento de los dispositivos de 
susceptibilidad antimicrobiana. Parte 2: Evaluación del funcionamiento de los dispositi-
vos de susceptibilidad antimicrobiana (ISO 20776-2:2007).

UNE-EN ISO 21570:2008 Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos modificados 
genéticamente y productos derivados. Métodos cuantitativos basados en ácidos nuclei-
cos (ISO 21570:2005).

EN ISO 21570:2005

UNE-EN ISO 23631:2007/AC:2008 Calidad del agua. Determinación de dalapón, ácido tricloroacético y ácidos haloacéticos 
seleccionados. Método de cromatografía de gases con detector de captura de electrones 
(CG-ECD) y/o con detector de espectrometría de masas (CG-EM) tras extracción líquido-
líquido y derivatización (ISO 23631:2006).

UNE-EN ISO 23747:2008 Equipo respiratorio y anestésico. Espirómetros para flujo espiratorio de cresta para la 
evaluación de la función pulmonar en seres humanos que respiran espontáneamente. 
(ISO 23747:2007).

UNE-EN 13826:2004

UNE-EN ISO 23910:2008 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Medición de la resistencia al desgarro por puntada. 
(ISO 23910:2007).
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