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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2032 Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Industria, por 

la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el 
mes de diciembre de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida 
por la Disposición adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado la relación 
de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de diciembre 
de 2009, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 19 de enero de 2010.—El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO 

Normas editadas en el mes diciembre de 2009

Código Título Sustituye a

UNE 23007-14:2009 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, 
instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.

UNE 23007-14:1996

UNE 41805-6:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 6: Estudio patológico de la estructura del edificio. 
Estructuras de hormigón.

UNE 41805-7:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 7: Estudio patológico de la estructura del edificio. 
Estructuras metálicas.

UNE 41805-8:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 8: Estudio patológico de la estructura del edificio. 
Estructuras de madera.

UNE 41805-9:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 9: Estudio patológico del edificio. Cubiertas.
UNE 41805-10:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 10: Estudio patológico del edificio. Fachadas no 

estructurales.
UNE 41805-11:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 11: Estudio patológico del edificio. Carpintería de 

ventanas y cerrajería.
UNE 41805-12:2009 IN Diagnóstico de edificios. Parte 12: Estudio patológico del edificio. Particiones 

interiores y acabados.
UNE 41806-4:2009 IN Conservación de edificios. Limpieza de elementos constructivos. Parte 4: 

Técnicas de limpieza con láser.
UNE 41806-5-1:2009 IN Conservación de edificios. Limpieza de elementos constructivos. Parte 5-1: 

Técnicas de limpieza química. Aplicación en forma de solución.
UNE 41806-5-2:2009 IN Conservación de edificios. Limpieza de elementos constructivos. Parte 5-2: 

Técnicas de limpieza química. Aplicación en forma de apósitos.
UNE 54100-1:2009 Industrias gráficas. Vocabulario. Parte 1: Términos en impresión. UNE 54100-1:2001
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Código Título Sustituye a

UNE 54123-3:2009 Recomendaciones para la utilización de perfiles en los sistemas de gestión de 
color. Parte 3: Flujos de trabajo de imagen digital, creación digital y edición de 
documentos.

UNE 84710:2009 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del contenido en ión 
nitrato por cromatografía líquida.

UNE 155300:2009 Sistema español de buenas prácticas agrícolas para la producción de frutas y 
hortalizas frescas.

UNE 170002:2009
 ERRATUM:2009

Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

UNE 179004:2009 Clasificación de actos odontológicos.
UNE 183001:2009 Alojamientos rurales. Requisitos para la prestación del servicio. UNE 183001:2006
UNE 185001:2009 Establecimientos de tiempo compartido (aprovechamiento por turnos de bienes 

inmuebles de uso turístico). Requisitos para la prestación del servicio.
UNE 186001:2009 Establecimientos balnearios. Requisitos para la prestación del servicio. UNE 186001:2007
UNE 188003:2009 Turismo activo. Requisitos para la prestación del servicio.
UNE 188004:2009 Servicios turísticos en instalaciones náutico deportivas.
UNE 188005:2009 Ocio nocturno. Requisitos de los establecimientos de ocio para la prestación del 

servicio
UNE-CEN/TR 15545:

2009 IN
Guía para la utilización de la Norma EN 545.

UNE-CEN/TS 15679:
2009 EX

Madera modificada térmicamente. Definiciones y características.

UNE-EG 202057-1
 V1.3.1:2009

Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición y 
mediciones de los parámetros de calidad de servicio (QoS) relacionados con 
los usuarios. Parte 1: Generalidades.

UNE-EG 202057-1
 V1.2.1:2007

UNE-EG 202057-2
 V1.3.1:2009

Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición y 
mediciones de los parámetros de calidad de servicio (QoS) relacionados con 
los usuarios. Parte 2: Telefonía vocal, fax del grupo 3, servicio de datos por 
módem y servicio de mensajes cortos (SMS).

UNE-EG 202057-2
 V1.2.1:2007

UNE-EG 202057-3
 V1.1.1:2007
 ERRATUM:2009

Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición y 
mediciones de los parámetros de calidad de servicio (QoS) relacionados con 
los usuarios. Parte 3: Parámetros de calidad de servicio específicos para 
Redes Públicas Móviles Terrestres (RPMT)

UNE-EG 202057-4 
V1.2.1:2009

Aspectos de calidad, transmisión y procesamiento de voz (STQ). Definición y 
mediciones de los parámetros de calidad de servicio (QoS) relacionados con 
los usuarios. Parte 4: Acceso a Internet.

UNE-EG 202057-4
 V1.1.1:2007

UNE-EN 54-25:2009 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que 
utilizan enlaces radioeléctricos

UNE-EN 422:2009 Máquinas para caucho y plásticos. Máquinas de moldeo por soplado. Requisitos 
de seguridad.

UNE-EN 422:1996

UNE-EN 437:2003+
A1:2009

Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos. UNE-EN 437:2003
UNE-EN 437:2004
 ERRATUM

UNE-EN 573-3:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de los 
productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de los productos.

UNE-EN 573-3:2008

UNE-EN 745:1999+
A1:2009

Maquinaria agrícola. Segadoras rotativas y segadoras de mayales. Seguridad. UNE-EN 745:1999

UNE-EN 817:2009 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas 
generales.

UNE-EN 817:1998

UNE-EN 868-2:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 2: Envoltorio para esterilización. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-2:2000

UNE-EN 868-3:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 3: Papel utilizado en la fabricación de bolsas de papel (especificadas en 
la Norma EN 868-4) y en la fabricación de bolsas y rollos (especificados en la 
Norma EN 868-5). Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-3:2000
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 868-4:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 4: Bolsas de papel. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-4:2000

UNE-EN 868-5:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 5: Bolsas y rollos sellables de materiales porosos y de lámina de 
plástico. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-5:2000
UNE-EN 868-5/AC:2002

UNE-EN 868-6:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 6: Papel para procesos de esterilización a baja temperatura. Requisitos 
y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-6:2000

UNE-EN 868-7:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 7: Papel recubierto de adhesivo para procesos de esterilización a baja 
temperatura. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-7:2000

UNE-EN 868-8:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 8: Contenedores reutilizables de esterilización para esterilizadores por 
vapor de agua conformes con la norma EN 285. Requisitos y métodos de 
ensayo

UNE-EN 868-8:2000

UNE-EN 868-9:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 9: Materiales poliolefínicos no tejidos y sin recubrimiento. Requisitos y 
métodos de ensayo.

UNE-EN 868-9:2000

UNE-EN 868-10:2009 Materiales de envasado para productos sanitarios esterilizados en su fase final. 
Parte 10: Materiales poliolefínicos no tejidos con recubrimiento adhesivo. 
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 868-10:2000

UNE-EN 930:1998+
A2:2009

Máquinas para la fabricación de calzado y de artículos de cuero y materiales 
similares. Máquinas de cardar, lijar, pulir y frenar. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 930:1998
UNE-EN 930:1998/

A1:2005
UNE-EN 931:1998+

A2:2009
Máquinas para la fabricación de calzado. Máquinas de montar. Requisitos de 

seguridad.
UNE-EN 931:1998
UNE-EN 931:1998/

A1:2005
UNE-EN 969:2009 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para conducciones 

de gas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1218-1:2000+

A1:2009
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 1: 

Espigadoras simples, con mesa móvil.
UNE-EN 1218-1:2000

UNE-EN 1218-2:2005+
A1:2009

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 2: 
Espigadoras y/o perfiladoras de dos extremos alimentadas por cadena o 
cadenas.

UNE-EN 1218-2:2005
UNE-EN 1218-2:2005/

AC:2007
UNE-EN 1218-3:2002+

A1:2009
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 3: 

Máquinas de alimentación manual con mesa móvil para elementos 
estructurales de carpintería.

UNE-EN 1218-3:2002

UNE-EN 1218-4:2005+
A2:2009

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Espigadoras. Parte 4: 
Canteadoras alimentadas por cadena(s).

UNE-EN 1218-4:2005
UNE-EN 1218-4:2005/

A1:2006
UNE-EN 1218-4:2005/

AC:2007
UNE-EN 1870-3:2002+

A1:2009
Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sierras circulares. Parte 3: 

Tronzadoras e ingletadoras de corte descendente y tronzadoras pendulares.
UNE-EN 1870-3:2002

UNE-EN 1889-2:2004+
A1:2009

Maquinaria para minería subterránea. Máquinas móviles para trabajos 
subterráneos. Seguridad Parte 2: Locomotoras sobre raíles.

UNE-EN 1889-2:2004

UNE-EN 9104-002:2009 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Parte 002: Requisitos 
aplicables a la supervisión de los procesos de certificación de los sistemas de 
gestión de la calidad en el sector aeroespacial.

EN 9104-002:2008

UNE-EN 9104-003:2009 Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Parte 003: Requisitos 
aplicables a la formación y calificación de los auditores del sistema de gestión 
de la calidad en el sector aeroespacial (AQMS).

UNE-EN 10025-6:2007+
A1:2009

Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: 
Condiciones técnicas de suministro de los productos planos de aceros 
estructurales de alto límite elástico en la condición de templado y revenido.

UNE-EN 10025-6:2007
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UNE-EN 10028-4:2009 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 4: Aceros aleados 
al níquel con propiedades especificadas a bajas temperaturas.

UNE-EN 10028-4:2004
UNE-EN 10028-4:2004/

AC:2006
UNE-EN 12215:2005+

A1:2009
Instalaciones de recubrimiento. Cabinas de pulverización para la aplicación de 

materiales de recubrimiento orgánicos líquidos. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 12215:2005

UNE-EN 12354-5:2009 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las 
edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 5: Niveles 
sonoros producidos por los equipamientos de las edificaciones.

UNE-EN 12387:2005+
A1:2009

Máquinas para la fabricación de calzado y de artículos de cuero y materiales 
similares. Equipo modular para la reparación de calzado. Requisitos de 
seguridad.

UNE-EN 12387:2005

UNE-EN 12543-2:2009 Ensayos no destructivos. Características de los focos en equipos de rayos X 
industriales para su empleo en ensayos no destructivos. Parte 2: Método 
radiográfico por estenoscopio.

UNE-EN 12543-2:2000

UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación.

UNE-EN 12591:2000

UNE-EN 12864:2002/
A3:2009

Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 
mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 
incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.

UNE-EN 12981:2006+
A1:2009

Instalaciones de recubrimiento. Cabinas de pulverización para la aplicación de 
materiales de recubrimiento orgánico en polvo. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 12981:2006
UNE-EN 12981:2006 

ERRATUM:2006
UNE-EN 13126-6:2009 Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y 

puertas balconeras. Parte 6: Compases de geometría variable (con o sin 
sistema de fricción).

UNE-EN 13126-10:2009 Herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo de ventanas y 
puertas balconeras. Parte 10: Sistemas de compás de proyección.

UNE-EN 13226:2009 Suelos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas. UNE-EN 13226:2003
UNE-EN 13261:2009 Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes. Requisitos de producto. UNE-EN 13261:2005
UNE-EN 13348:2009 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para 

gases medicinales o vacío.
UNE-EN 13348:2002
UNE-EN 13348:2002/

A1:2006
UNE-EN 13355:2005+

A1:2009
Instalaciones de recubrimiento. Cabinas combinadas. Requisitos de seguridad. UNE-EN 13355:2005

UNE-EN 13460:2009 Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento. UNE-EN 13460:2003
UNE-EN 14382:2005+

A1:2009
Dispositivos de seguridad para estaciones e instalaciones de regulación de 

presión de gas. Dispositivos de seguridad de corte de gas para presiones de 
entrada inferiores o iguales a 100 bar.

UNE-EN 14382:2005

UNE-EN 14462:2005+
A1:2009

Equipos de tratamiento superficial. Código de ensayo acústico para equipos de 
tratamiento superficial incluyendo sus equipos de mano auxiliares. Clases de 
exactitud 2 y 3.

UNE-EN 14462:2005

UNE-EN 15037-2:2009 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y 
bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón.

UNE-EN 15228:2009 Madera estructural. Madera estructural tratada con un producto protector contra 
los ataques biológicos.

UNE-EN 15376:2008+
A1:2009

Combustibles para automoción. Etanol como componente de mezclas para 
gasolina. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 15376:2008

UNE-EN 15595:2009 Aplicaciones ferroviarias. Frenado. Equipo de prevención del deslizamiento de 
la rueda.

UNE-EN 15665:2009 Ventilación de edificios. Determinación de los criterios de rendimiento para los 
sistemas de ventilación residencial.

UNE-EN 15704:2009 Enmiendas calizas. Determinación de la ruptura de carbonatos de calcio y 
calcio/magnesio granulados bajo la influencia del agua

UNE-EN 15721:2009 Etanol como mezcla para gasolinas. Determinación en alcoholes superiores, 
metanol e impurezas volátiles. Método de cromatografía gaseosa.
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UNE-EN 15751:2009 Combustibles para automoción. Éster metílico de ácidos grasos (FAME) y 
mezclas con diésel. Determinación de la estabilidad a la oxidación según el 
método de la oxidación acelerada.

UNE-EN 15811:2009 Maquinaria agrícola. Resguardos para partes móviles de transmisiones de 
potencia. Apertura de resguardos mediante herramienta. (ISO/TS 28923:2007 
modificada)

UNE-EN 15865:2009 Adhesivos. Determinación del par de desmontaje en elementos de fijación roscados 
encolados con adhesivos anaeróbicos. (ISO 10964:1993 modificada).

UNE-EN ISO 10964:
1997

UNE-EN 15870:2009 Adhesivos. Determinación de la resistencia a la tracción de uniones a tope. 
(ISO 6922:1987 modificada)

UNE-EN 26922:1995

UNE-EN 50428:2006/
A2:2009

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Norma 
colateral. Interruptores y accesorios relacionados para uso en sistemas 
electrónicos para viviendas y edificios (HBES).

UNE-EN 55014-1:2008/
A1:2009

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, 
herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: Emisión.

UNE-EN 55016-2-1:2009 Especificación para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones 
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 
2-1: Métodos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la 
inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Medidas de las perturbaciones 
conducidas.

UNE-EN 60332-3-10:2009 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama 
de cables colocados en capas en posición vertical. Equipos.

UNE-EN 60332-3-21:2009 Métodos de ensayos para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos 
a condiciones de fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la 
llama de cables colocados en capas en posición vertical. Categoría A F/R.

UNE-EN 60332-3-22:2009 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama 
de cables colocados en capas en posición vertical. Categoría A.

UNE-EN 60332-3-23:2009 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama 
de cables colocados en capas en posición vertical. Categoría B.

UNE-EN 60332-3-24:2009 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama 
de cables colocados en capas en posición vertical. Categoría C.

UNE-EN 60332-3-25:2009 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a 
condiciones de fuego. Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama 
de cables colocados en capas en posición vertical. Categoría D.

UNE-EN 60598-2-14:2009 Luminarias. Parte 2-14: Requisitos particulares. Luminarias para lámparas 
tubulares de descarga de cátodo frío (tubos de neón) y equipos similares

UNE-EN 60846:2009 Instrumentación de radioprotección. Medidores y/o monitores de (tasa) dosis 
equivalente ambiente y/o direccional para las radiaciones beta, X y gamma.

EN 60846:2004

UNE-EN 61000-4-6:2009 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de 
medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los 
campos de radiofrecuencia.

UNE-EN 61005:2009 Instrumentación de radioprotección. Medidores de dosis ambiente de neutrones 
equivalente (o de tasa de dosis equivalente)

EN 61005:2004

UNE-EN 61526:2009 Instrumentación de radioprotección. Medida de dosis individuales equivalentes 
Hp (10) y Hp (0,07) para radiaciones X, gamma, neutrónica y beta. Dosímetros 
individuales de lectura directa de dosis equivalente y/o de tasa de dosis 
equivalente.

EN 61526:2007

UNE-EN ISO 105-
B07:2009

Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B07: Solidez del color a la luz en 
textiles humectados con sudor artificial. (ISO 105-B07:2009)

UNE-EN ISO 287:2009 Papel y cartón. Determinación del contenido de humedad de un lote. Método de 
secado en estufa (ISO 287:2009)

UNE-EN 20287:1996

UNE-EN ISO 676:2009 Especias y condimentos. Nomenclatura botánica. (ISO 676:1995, incluyendo 
Cor 1:1997)

UNE 34066-1:1970
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UNE-EN ISO 948:2009 Especias y condimentos. Toma de muestras (ISO 948:1980) UNE 34096-1:1981
UNE-EN ISO 3452-5:2009 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 5: Ensayo por 

líquidos penetrantes a temperaturas superiores a 50 ºC (ISO 3452-5:2008)
UNE-EN ISO 3452-6:2009 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 6: Ensayo por 

líquidos penetrantes a temperaturas inferiores a 10 ºC. (ISO 3452-6:2008)
UNE-EN ISO 3950:2009 Odontología. Sistemas de designación de los dientes y áreas de la cavidad 

bucal. (ISO 3950:2009)
UNE-EN ISO 3950:

1998
UNE-EN ISO 6465:2009 Especias. Comino entero (Cuminum cyminum L.). Especificaciones (ISO 

6465:2009)
UNE-EN ISO 7711-1:1999/

A1:2009
Instrumentos rotatorios dentales. Instrumentos diamantados. Parte 1: 

Dimensiones, requisitos, marcado y embalaje. Modificación 1 (ISO 7711-
1:1998/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 8536-3:2009 Equipo de infusión para uso médico. Parte 3: Tapas de aluminio para botellas 
de infusión. (ISO 8536-3:2009).

UNE-EN ISO 8536-
3:2000

UNE-EN ISO 9612:2009 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de 
ingeniería. (ISO 9612:2009)

UNE-EN ISO 10993-
5:2009

Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad 
in vitro. (ISO 10993-5:2009).

UNE-EN ISO 10993-
5:2000

UNE-EN ISO 10993-
5:2002 ERRATUM

UNE-EN ISO 11111-
1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 1: Requisitos comunes. (ISO 
11111-1:2009).

UNE-EN ISO 11111-
1:2005

UNE-EN ISO 11111-
2:2005/A1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 2: Máquinas de preparación a 
la hilatura y de hilatura. Modificación 1. (ISO 11111-2:2005/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 11111-
3:2005/A1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 3: Máquinas para la fabricación 
de no tejidos. Modificación 1 (ISO 11111-3:2005/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 11111-
4:2005/A1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 4: Máquinas de transformación 
del hilo y máquinas de producción de cuerdas y artículos de cordelería 
Modificación 1 (ISO 11111-4:2005/Amd 1:2009).

UNE-EN ISO 11111-
5:2005/A1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 5: Máquinas de preparación a 
la tejeduría de calada y de punto. Modificación 1(ISO 11111-5:2005/Amd 
1:2009)

UNE-EN ISO 11111-
6:2005/A1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 6: Máquinas para la fabricación 
de tejidos. Modificación 1 (ISO 11111-6:2005/Amd 1:2009)

UNE-EN ISO 11111-
7:2005/A1:2009

Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 7: Máquinas para la tintura y 
el acabado. Modificación 1 (ISO 11111-7:2005/Amd 1:2009).

UNE-EN ISO 11643:2009 Cuero. Ensayos de solidez del color. Solidez del color de muestras pequeñas 
frente a los disolventes. (ISO 11643:2009).

UNE-EN ISO 11643:
1999

UNE-EN ISO 11644:2009 Cuero. Ensayo de adhesión del acabado (ISO 11644:2009). UNE-EN ISO 11644:
2004

UNE-EN ISO 12718:2009 Ensayos no destructivos. Ensayo de corrientes inducidas. Vocabulario (ISO 
12718:2008)

UNE-EN 1330-5:1999

UNE-EN ISO 13918:2009 Soldeo. Espárragos y férrulas cerámicas para el soldeo por arco de espárragos. 
(ISO 13918:2008).

UNE-EN ISO 13918:
1999

UNE-EN ISO 14155-
1:2009

Investigación clínica de productos sanitarios para humanos. Parte 1: Requisitos 
generales. (ISO 14155-1:2003)

UNE-EN ISO 14155-
2:2009

Investigación clínica de productos sanitarios para humanos. Parte 2: Planes de 
investigación clínica (ISO 14155-2:2003)

UNE-EN ISO 14971:2009 Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos 
sanitarios. (ISO 14971:2007, Versión corregida 2007-10-01)

UNE-EN ISO 15011-
4:2007/A1:2009

Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Método de laboratorio para 
el muestreo de humos y gases. Parte 4: Hoja de datos de humos. Modificación 
1. (ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008).

UNE-EN ISO 15548-
1:2009

Ensayos no destructivos. Equipos para ensayos por corrientes inducidas. Parte 
1: Características de los aparatos y verificación. (ISO 15548-1:2008).

UNE-EN 13860-1:2003

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
20

32



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Lunes 8 de febrero de 2010 Sec. III.   Pág. 11549

Código Título Sustituye a

UNE-EN ISO 15548-
2:2009

Ensayos no destructivos. Equipos para ensayos por corrientes inducidas. Parte 
2: Características y verificación de las sondas. (ISO 15548-2:2008)

UNE-EN 13860-2:2003

UNE-EN ISO 15548-
3:2009

Ensayos no destructivos. Equipo para ensayos por corrientes inducidas. Parte 
3: Características y verificación del sistema. (ISO 15548-3:2008)

UNE-EN 13860-3:2004

UNE-EN ISO  19111:
2009

Información geográfica. Sistemas de referencia espaciales por coordenadas. 
(ISO 19111:2007)

UNE-EN ISO 19111:
2005

UNE-EN ISO/IEC 17030:
2009

Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para las marcas de 
conformidad de tercera parte (ISO/IEC 17030:2003)

UNE-ISO/IEC 17030:
2004

UNE-ISO 3408-4:2009 Husillos a bolas. Parte 4: Rigidez estática axial.
UNE-ISO 3408-5:2009 Husillos a bolas. Parte 5: Ratio de carga axial dinámica estática y vida de 

trabajo
UNE-ISO 4040:2009 Vehículos de carretera. Emplazamiento de los mandos, indicadores y testigos 

en los vehículos a motor
UNE 26139-2:1985

UNE-ISO 8636-2:2009 Máquinas-herramienta. Condiciones de ensayo para fresadoras de pórtico. 
Control de la precisión. Parte 2: Máquinas con pórtico móvil (tipo gantry).

UNE 15324-2:1992

UNE-ISO 10791-10:2009 Máquinas-herramienta. Condiciones de ensayo de centros de mecanizado. 
Parte 10: Evaluación de las distorsiones térmicas.

UNE-ISO 11074:2009 Calidad del suelo. Vocabulario UNE 77316-2:2001
UNE 77316-1:2001
UNE 77323-4:2003

UNE-ISO/IEC 15939:2009 Ingeniería del software y sistemas. Procesos de medición (ISO/IEC 15939: 
2007)

UNE-ISO/IEC  27001:
2007/1M:2009

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de 
la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos.

UNE-ISO/IEC 27002:
2009

Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de buenas 
prácticas para la gestión de la seguridad de la información

UNE-ISO/IEC17799:
2002

UNE-ISO/PAS 17005:
2009 IN

Evaluación de la conformidad. Utilización de los sistemas de gestión. Principios 
y requisitos.

UNE-ISO/TS 16949:2009 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos particulares para la aplicación de 
la Norma ISO 9001:2008 para la producción en serie y de piezas de recambio 
en la industria del automóvil.

UNE-ISO/TS 16949:
2002

UNE-ISO/TS16949:
2004

 ERRATUM
UNE-IWA 4:2009 IN Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la aplicación de la Norma 

ISO 9001:2008 en el gobierno local.
UNE-IWA 4:2006 IN
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