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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
19628 Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Industria, 

por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de octubre de 2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 26 de febrero de 1986, de 
acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición 
adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la 
relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, correspondientes al mes de 
octubre de 2011, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de noviembre de 2011.–El Director General de Industria, Jesús Candil 
Gonzalo.

ANEXO

Normas editadas en el mes octubre de 2011

Código Título Sustituye a

UNE 49195:2011 Guía de envases para productos frescos de la pesca extractiva.
UNE 58101-1:2011 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad 

en las grúas torre desmontables para obra. Parte 1: Condiciones de 
diseño y fabricación

UNE 58101-1:1992

UNE 58101-2:2011 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad 
en las grúas torre desmontables para obra. Parte 2: Condiciones de 
instalación y utilización.

UNE 58101-2:1992

UNE 58101-3:2011 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad 
en las grúas torre desmontables para obra. Parte 3: Documentación.

UNE 58101-3:1992

UNE 58101-4:2011 Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad 
en las grúas torre desmontables para obra. Parte 4: Terminología.

UNE 58101-4:1992

UNE 60719:2011 Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras 
que utilizan combustibles gaseosos.

UNE 60719:2008

UNE 126101:2011 Envases de vidrio. Terminología vidriera. Generalidades. UNE 126101:2004
UNE 126102:2011 Envases de vidrio. Dimensiones de un recipiente de vidrio. UNE 126102:2004
UNE 126407:2011 Envases de vidrio. Bocas. Perfiles de boca para cierre con tapón 

irrellenable.
UNE 126407:2005

UNE 189001:2011 Servicios turísticos de intermediación. Requisitos para la prestación del 
servicio.

UNE 189001:2006

UNE 202009-38:2011 IN Guía para la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas de 
baja tensión en quirófanos y salas de intervención.

UNE 304201:2011 Azabache. Caracterización del azabache «tipo Asturias»
UNE-CEN/TR 14383-

8:2011 IN
Prevención del crimen. Planificación urbana y diseño de los edificios. 

Parte 8: Protección de edificios y lugares frente a ataques criminales 
con vehículos. cv
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 54-1:2011 Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción. UNE 23007-1:1996
UNE-EN 81-41:2011 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas. Parte 
41: Plataformas elevadoras verticales para el uso por personas con 
movilidad reducida

UNE-EN 267+A1:2011 Quemadores automáticos de tiro forzado para combustibles líquidos. UNE-EN 267:2000
UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad.
UNE-EN 413-1:2005

U N E - E N  4 8 0 -
1:2007+A1:2011

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 
1: Hormigón y mortero de referencia para ensayos.

UNE-EN 480-1:2007

U N E - E N  4 8 0 -
13:2010+A1:2011

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 
13: Mortero de referencia para albañilería para ensayos de aditivos 
para morteros.

UNE-EN 480-13:2010

UNE-EN 594:2011 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la 
determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles 
de muro entramado.

UNE-EN 594:1996

UNE-EN 624:2011 Exigencias para los aparatos que utilizan exclusivamente gases licuados 
del petróleo. Aparatos de calefacción de circuito estanco que funcionan 
con gases licuados del petróleo, destinados a instalarse en vehículos y 
barcos.

U N E - E N 
6 2 4 : 2 0 0 1 U N E - E N 
624:2001/A2:2007

U N E - E N 
693:2001+A2:2011

Máquinas-herramienta. Seguridad. Prensas hidráulicas. U N E - E N 
693:2001+A1:2009

U N E - E N 
710:1998+A1:2011

Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad aplicables a 
máquinas e instalaciones de moldeo y de fabricación de machos de 
fundición y sus equipos asociados.

UNE-EN 710:1998

UNE-EN 771-4:2011 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques 
de hormigón celular curado en autoclave.

U N E - E N 
771-4 :2004UNE-EN 
771-4:2004/A1:2005

UNE-EN 771-5:2011 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de 
piedra artificial.

U N E - E N 
771-5 :2005UNE-EN 
771-5:2005/A1:2005

UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para 
madera.

U N E - E N 
912:2000UNE-EN 912/
AC:2001

U N E - E N  1 0 9 0 -
2:2011+A1:2011

Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.

UNE-EN 1090-2:2011

UNE-EN 1555-4:2011 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas.

UNE-EN 1555-4:2003

UNE-EN 1559-1:2011 Fundición. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Generalidades. UNE-EN 1559-1:1998
UNE-EN 1777:2011 Plataformas hidráulicas (HP) para lucha contra incendios y servicios de 

rescate. Requisitos de seguridad y ensayo.
U N E - E N 

1777:2007+A1:2009
UNE-EN 1794-1:2011 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento 

no acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de 
estabilidad.

UNE-EN 1794-1:2003

UNE-EN 1794-2:2011 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento 
no acústico. Parte 2: Requisitos en relación con la seguridad general y 
el medio ambiente.

UNE-EN 1794-2:2003

UNE-EN 1846-1:2011 Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 1: 
Nomenclatura y designación.

UNE-EN 1846-1:1998

UNE-EN 1932:2001 
ERRATUM:2011

Toldos y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de 
ensayo.

UNE-EN 12164:2011 Cobre y aleaciones de cobre. Barras para mecanizado. U N E - E N 
12164:1999UNE-EN 
12164/A1:2000

UNE-EN 12165:2011 Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja. UNE-EN 12165:1999
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 12369-2:2011 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo 
estructural. Parte 2: Tablero contrachapado.

UNE-EN 12369-2:2004

UNE-EN 12513:2011 Fundición. Fundiciones resistentes a la abrasión. UNE-EN 12513:2002
UNE-EN 12697-47:2011 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en 

caliente. Parte 47: Determinación del contenido de cenizas de los 
asfaltos naturales.

UNE-EN 13614:2011 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la adhesividad de las 
emulsiones bituminosas por inmersión en agua.

UNE-EN 13614:2004

U N E - E N 
13808:2005/1M:2011

Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas.

UNE-EN 14695:2010 
ERRATUM:2011

Láminas flexibles para impermeabilización. Laminas bituminosas con 
armadura para la impermeabilización de tableros de puente de 
hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos. 
Definiciones y características.

UNE-EN 14869-1:2011 Adhesivos estructurales. Determinación del comportamiento en cizalla de 
adhesivos estructurales. Parte 1: Método de ensayo en torsión de 
cilindros huecos pegados a tope. (ISO 11003-1:2001, modificada)

UNE-EN 14869-1:2005

U N E - E N 
14975:2007+A1:2011

Escaleras de altillo. Requisitos, marcado y ensayos.

UNE-EN 15025:2011 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de magnesio. 
Método por espectrometría de absorción atómica a la llama (FAAS).

UNE-EN 15080-12:2011 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia 
al fuego. Parte 12: Muros portantes de albañilería.

U N E - E N 
15302:2009+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Método para la determinación de la conicidad 
equivalente.

UNE-EN 15302:2009

UNE-EN 15402:2011 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de 
materia volátil.

UNE-EN 15403:2011 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de 
ceniza.

UNE-EN 15407:2011 Combustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del 
contenido en carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N).

UNE-EN 15414-3:2011 Combustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido en 
humedad por el método de secado en estufa. Parte 3: Humedad de la 
muestra para análisis general.

U N E - E N 
15461:2008+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Emisión de ruido. Caracterización de las 
propiedades dinámicas de las secciones de vía para la medición del 
ruido de paso.

UNE-EN 15461:2008

U N E - E N 
15551:2010+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Topes. UNE-EN 15551:2010

U N E - E N 
15566:2009+A1:2011

Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Órganos de 
tracción y tensor de enganche.

UNE-EN 15566:2009

UNE-EN 15605:2011 Cobre y aleaciones de cobre. Análisis espectrométrico de emisión óptica 
por plasma acoplado inductivamente.

UNE-CEN/TS 15605:2008 
IN

UNE-EN 15767-3:2011 Dispositivos portátiles de proyección de agentes de extinción alimentados 
por bombas de lucha contraincendios. Lanza y cañón portátiles. Parte 
3: Dispositivos para espuma.

UNE-EN 15776:2011 Recipientes a presión no sometidos a llama. Requisitos para el diseño y 
la fabricación de recipientes a presión y de las partes a presión de 
hierro fundido con un alargamiento después de la rotura inferior o igual 
al 15%.

UNE-EN 15814:2011 Recubrimientos gruesos de betún modificado con polímeros para 
impermeabilización. Definiciones y requisitos.

UNE-EN 15915:2011 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de plata. 
Método de espectrometría atómica de absorción a la llama (FAAS).
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UNE-EN 15916-2:2011 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del contenido de teluro. 
Parte 2: Contenido medio de teluro. Método por espectrometría de 
absorción atómica a la llama (FAAS).

UNE-EN 15986:2011 Símbolo a utilizar en el etiquetado de productos sanitarios. Requisitos 
para el etiquetado de productos sanitarios que contienen ftalatos.

UNE-EN 15987:2011 Cuero. Terminología. Definiciones claves para el sector del cuero
UNE-EN 50090-1:2011 Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 1: 

Estructura de normalización.
UNE-EN 50310:2011 Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios 

con equipos de tecnología de la información.
UNE-EN 50383:2011 Norma básica para el cálculo y la medición de los campos 

electromagnéticos y de la SAR relativos a la exposición humana 
procedentes de las estaciones base de radio y de las estaciones 
terminales fijas para sistemas de telecomunicación inalámbricos (110 
MHz - 40 GHz).

UNE-EN 50518-2:2011/
AC:2011

Centro de supervisión y recepción de alarmas. Parte 2: Requisitos 
técnicos.

UNE-EN 50554:2011 Norma básica para la evaluación in-situ de un emplazamiento de 
radiodifusión relativa a la exposición del público en general a los 
campos electromagnéticos de radiofrecuencia.

UNE-EN 60065:2003/
A2:2011

Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos 
de seguridad.

UNE-EN 60086-1:2011 Pilas eléctricas. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 60086-2:2011 Pilas eléctricas. Parte 2: Especificaciones físicas y eléctricas.
UNE-EN 60086-3:2011 Pilas eléctricas. Parte 3: Pilas para relojes de pulsera.
UNE-EN 60086-5:2011 Pilas eléctricas. Parte 5: Seguridad de las pilas de electrolito acuoso.
UNE-EN 60127-1:2006/

A1:2011
Fusibles miniatura. Parte 1: Definiciones para cortacircuitos miniatura y 

requisitos generales para fusibles miniatura.
UNE-EN 60238:2006/

A2:2011
Portalámparas con rosca Edison.

UNE-EN 60255-22-
5:2011

Relés de medida y equipos de protección. Parte 22-5: Ensayos de 
perturbaciones eléctricas. Ensayo de inmunidad a las ondas de 
choque.

U N E - E N  6 0 3 3 5 - 2 -
58:2005/A11:2011

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-58: 
Requisitos particulares para lavavajillas eléctricos de uso colectivo.

UNE-EN 60349-1:2011 Tracción eléctrica. Máquinas eléctricas rotativas para ferrocarriles y 
vehículos de carretera. Parte 1: Máquinas distintas de los motores de 
corriente alterna alimentados por convertidor electrónico.

UNE-EN 60357:2004/
A3:2011

Lámparas halógenas de volframio (excepto las de vehículos). Requisitos 
de funcionamiento.

UNE-EN 60704-2-2:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la 
determinación del ruido acústico aéreo. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para aparatos de calefacción por convección forzada.

U N E - E N  6 0 7 9 4 - 2 -
30:2011

Cables de fibra óptica. Parte 2-30: Cables de fibra óptica interiores. 
Especificación de familia para cables de cintas.

EN 60794-2-30:2003EN 
60794-2-30:2008

UNE-EN 60825-2:2005/
A2:2011

Seguridad de los productos láser. Parte 2: Seguridad de los sistemas de 
comunicación por fibra óptica (SCFO).

UNE-EN 60974-4:2011 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 4: Inspección y ensayos 
periódicos.

U N E - E N  6 1 0 0 0 - 6 -
4:2007/A1:2011

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. 
Norma de emisión en entornos industriales.

UNE-EN 61058-2-5:2011 Interruptores para aparatos. Parte 2-5: Requisitos particulares para 
selectores.

UNE-EN 61210:2011 Dispositivos de conexión. Terminales planos de conexión rápida para 
conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad.
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UNE-EN 61243-3:2011 Trabajos en tensión. Detectores de tensión. Parte 3: Tipo bipolar para 
baja tensión.

U N E - E N  6 1 3 0 0 - 2 -
17:2011

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. 
Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2-17: Ensayos: 
Frío.

UNE-EN 61347-1:2009/
A1:2011

Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y 
requisitos de seguridad.

UNE-EN 61534-1:2011 Sistemas de canalización eléctrica prefabricada. Parte 1: Requisitos 
generales.

U N E - E N  6 1 5 5 8 - 2 -
12:2011

Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de 
alimentación y las combinaciones de estos elementos. Parte 2-12: 
Requisitos particulares y ensayos para transformadores de tensión 
constante y unidades de alimentación que incorporan transformadores 
de tensión constante.

UNE-EN 61853-1:2011 Ensayos del rendimiento de módulos fotovoltaicos (FV) y evaluación 
energética. Parte 1: Medidas del funcionamiento frente a temperatura e 
irradiancia y determinación de las características de potencia.

UNE-EN 62087:2011 Métodos de medición para el consumo de potencia de los equipos de 
audio, vídeo y equipos relacionados.

UNE-EN 62479:2011 Evaluación de la conformidad de los equipos eléctricos y electrónicos de 
baja potencia con las restricciones básicas relativa a la exposición 
humana a los campos electromagnéticos (10 MHz - 300 GHz).

UNE-EN 62489-2:2011 Electroacústica. Sistemas de bucle de inducción para audiofrecuencia en 
audición asistida. Parte 2: Métodos de cálculo y de medición de las 
emisiones del campo magnético de baja frecuencia del bucle para la 
evaluación de la conformidad con directrices sobre los límites para la 
exposición humana.

UNE-EN 62561-4:2011 Requisitos para los componentes de los sistemas de protección contra el 
rayo (CPCR). Parte 4: Requisitos para las fijaciones del conductor.

UNE-EN ISO 376:2011 Materiales metálicos. Calibración de los instrumentos de medida de 
fuerza utilizados para la verificación de las máquinas de ensayo 
uniaxial. (ISO 376:2011)

UNE-EN ISO 376:2006

UNE-EN ISO 439:2011 Aceros y fundiciones. Determinación del contenido de silicio total. Método 
gravimétrico. (ISO 439:1994)

UNE 7028:1975

UNE-EN ISO 3107:2011 Odontología. Cementos dentales a base de óxido de zinc-eugenol y a 
base de óxido de zinc sin eugenol. (ISO 3107:2011)

U N E - E N  I S O 
3107:2005UNE-EN ISO 
3107:2005/AC:2006

UNE-EN ISO 4499-
2:2011

Metal duro. Determinación metalográfica de la microestructura. Parte 2: 
Medida del tamaño del grano del carburo de wolframio (WC). (ISO 
4499-2:2008)

UNE-EN 24499:2001

UNE-EN ISO 5264-
2:2011

Pastas. Refino de laboratorio. Parte 2: Método del molino PFI. (ISO 
5264-2:2011)

UNE-EN ISO 5264-2:2003

UNE-EN ISO 5667-
13:2011

Calidad del agua. Muestreo. Parte 13: Guía para el muestreo de lodos. 
(ISO 5667-13:2011)

UNE-EN ISO 5667-
13:1998

UNE-EN ISO 8362-
6:2011

Recipientes para productos inyectables y accesorios. Parte 6: Tapas 
hechas de combinaciones de aluminio-plástico para viales de 
inyección. (ISO 8362-6:2010)

UNE-EN ISO 9241-
129:2011

Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 129: Directrices 
sobre la individualización de software. (ISO 9241-129:2010)

UNE-EN ISO 10350-
2:2011

Plásticos. Obtención y presentación de datos únicos comparables. Parte 
2: Plásticos reforzados con fibras largas. (ISO 10350-2:2011)

UNE-EN ISO 10350-
2:2002

UNE-EN ISO 10893-
1:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 1: Ensayo automático 
electromagnético para la verificación de la estanquidad hidráulica de 
tubos de acero sin soldadura y soldados (excepto por arco sumergido). 
(ISO 10893-1:2011)

U N E - E N 
10246-1:1996UNE-EN 
10246-2:2000
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UNE-EN ISO 10893-
2:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 2: Ensayo automático 
mediante corrientes inducidas para la detección de imperfecciones de 
tubos de acero sin soldadura y soldados (excepto por arco sumergido). 
(ISO 10893-2:2011)

UNE-EN 10246-3:2000

UNE-EN ISO 10893-
3:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 3: Ensayo automático 
por flujo de fuga del perímetro completo de tubos de acero 
ferromagnéticos sin soldadura y soldados (excepto por arco sumergido) 
para la detección de imperfecciones longitudinales y/o transversales. 
(ISO 10893-3:2011)

U N E - E N 
10246-4:2000UNE-EN 
10246-5:2000

UNE-EN ISO 10893-
4:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 4: Inspección mediante 
líquido penetrante de tubos de acero sin soldadura y soldados para la 
detección de imperfecciones superficiales. (ISO 10893-4:2011)

UNE-EN 10246-11:2000

UNE-EN ISO 10893-
5:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 5: Ensayo mediante 
partículas magnéticas de tubos de acero ferromagnéticos sin soldadura 
y soldados para la detección de imperfecciones superficiales. (ISO 
10893-5:2011)

U N E - E N 
10246-12:2000UNE-EN 
10246-18:2000

UNE-EN ISO 10893-
6:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 6: Ensayo radiográfico 
del cordón de soldadura de tubos de acero soldados para la detección 
de imperfecciones. (ISO 10893-6:2011)

UNE-EN 10246-10:2000

UNE-EN ISO 10893-
7:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 7: Ensayo radiográfico 
digital del cordón de soldadura de tubos de acero soldados para la 
detección de imperfecciones. (ISO 10893-7:2011)

UNE-EN ISO 10893-
8:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 8: Ensayo automático 
mediante ultrasonidos de tubos de acero sin soldadura y soldados para 
la detección de imperfecciones laminares. (ISO 10893-8:2011)

U N E - E N 
10246-14:2000UNE-EN 
10246-16:2000UNE-EN 
10246-17:2000

UNE-EN ISO 10893-
9:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 9: Ensayo automático 
mediante ultrasonidos para la detección de imperfecciones laminares 
en chapas y bandas empleadas en la fabricación de tubos de acero 
soldados. (ISO 10893-9:2011)

UNE-EN 10246-15:2000

UNE-EN ISO 10893-
10:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 10: Ensayo automático 
mediante ultrasonidos del perímetro completo de tubos de acero sin 
soldadura y soldados (excepto por arco sumergido) para la detección 
de imperfecciones longitudinales y/o transversales. (ISO 10893-
10:2011)

U N E - E N 
10246-6:2000UNE-EN 
10246-7:2008

UNE-EN ISO 10893-
11:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 11: Ensayo automático 
mediante ultrasonidos del cordón de soldadura de tubos de acero 
soldados para la detección de imperfecciones longitudinales y/o 
transversales. (ISO 10893-11:2011)

U N E - E N 
10246-8:2000UNE-EN 
10246-9:2000

UNE-EN ISO 10893-
12:2011

Ensayos no destructivos de tubos de acero. Parte 12: Ensayo automático 
mediante ultrasonidos del espesor del perímetro completo de tubos de 
acero sin soldadura y soldados (excepto por arco sumergido). (ISO 
10893-12:2011)

UNE-EN 10246-13:2000

U N E - E N  I S O 
11600:2005/A1:2011

Edificación. Productos para juntas. Clasificación y requisitos para 
sellantes. (ISO 11600: 2002/Amd 1:2011)

UNE-EN ISO 11664-
1:2011

Colorimetría. Parte 1: Observadores colorimétricos patrón CIE. (ISO 
11664-1:2007)

UNE-EN ISO 11664-
2:2011

Colorimetría. Parte 2: Iluminantes patrón CIE. (ISO 11664-2:2007)

UNE-EN ISO 11664-
4:2011

Colorimetría. Parte 4: Espacio cromático L*a*b* CIE 1976. (ISO 11664-
4:2008)

UNE-EN ISO 11664-
5:2011

Colorimetría. Parte 5: Espacio cromático L*u*v* y diagrama de escala de 
color uniforme u’, v’ CIE 1976. (ISO 11664-5:2009)

UNE-EN ISO 12052:2011 Informática sanitaria. Imagen digital y comunicación en medicina 
(DICOM) incluyendo el flujo de trabajo y la gestión de datos. (ISO 
12052:2006)

UNE-EN 12052:2004
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Código Título Sustituye a

U N E - E N  I S O 
12179:2001/AC:2011

Especificación geométrica de productos (GPS). Estado superficial: 
Método de perfil. Calibración de instrumentos de contacto (palpador). 
(ISO 12179:2000/Cor 1:2003)

UNE-EN ISO 14006:2011 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del 
ecodiseño. (ISO 14006:2011).

UNE 150301:2003

UNE-EN ISO 14155:2011 Investigación clínica de productos sanitarios para humanos. Buenas 
prácticas clínicas. (ISO 14155:2011)

U N E - E N  I S O 
14155-1:2009UNE-EN 
ISO 14155-2:2009

UNE-EN ISO 15883-
6:2011

Lavadoras desinfectadoras. Parte 6: Requisitos y ensayos para las 
lavadoras desinfectadoras que utilizan desinfección térmica para los 
productos sanitarios no invasivos, no críticos y para el equipamiento de 
asistencia sanitaria. (ISO 15883-6:2011)

UNE-EN ISO 16050:2011 Productos alimenticios. Determinación de aflatoxina B1, y contenido total 
de aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en cereales, nueces y productos 
derivados. Método por cromatografía líquida de alta resolución. (ISO 
16050:2003)

UNE-EN 12955:2000

UNE-EN ISO 16212:2011 Cosméticos. Microbiología. Enumeración de levaduras y mohos. (ISO 
16212:2008)

UNE-EN ISO 17071:2011 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de las características 
de condensación. (ISO 17071:2006)

UNE-EN 14288:2004

UNE-EN ISO 17074:2011 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la resistencia a la 
propagación horizontal de la llama. (ISO 17074:2006)

UNE-EN 14326:2004

UNE-EN ISO 17230:2011 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la presión de 
penetración del agua. (ISO 17230:2006)

UNE-EN 14289:2004

UNE-EN ISO 17231:2011 Cuero. Ensayos físicos y mecánicos. Determinación de la repelencia al 
agua del cuero para prendas de vestir. (ISO 17231:2006)

UNE-EN 14340:2004

UNE-EN ISO 19334:2011 Ligantes para pinturas y barnices. Colofonia. Análisis por cromatografía 
de gases. (ISO 19334:2010)

UNE-EN ISO 24503:2011 Ergonomía. Diseño accesible. Utilización de puntos y barras táctiles en 
productos de consumo. (ISO 24503:2011)

UNE-EN ISO 28762:2011 Esmaltes vítreos y de porcelana. Recubrimientos de esmalte aplicados al 
acero para superficies de escritura. Especificaciones. (ISO 28762:2010)

U N E - E N 
14864:2006+A1:2008

UNE-ISO 702-2:2011 Máquinas-herramienta. Dimensiones de montaje de la nariz del husillo y 
de los platos de torno. Parte 2: Tipo Camlock «Fijación con leva».

UNE 15440-2:1992

UNE-ISO 702-3:2011 Máquinas-herramienta. Dimensiones de montaje de la nariz del husillo y 
de los platos de torno. Parte 3: Tipo bayoneta.

UNE 15440-3:1992

UNE-ISO 3408-1:2011 Husillos a bolas. Parte 1: Vocabulario y designación. UNE 15439-1:1994
UNE-ISO 3408-3:2011 Husillos a bolas. Parte 3: Condiciones y ensayos de recepción. UNE 15439-3:1994
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